
Kompetent. Zuverlässig.

Heavy-Duty
Erdbau Kipper

HALFPIPE
32 Tonnen Nutzlast

Technische Daten

Techn. Nutzlast	 32.000 kg

Mulde	 6.000 x 2.250 x 1.300 mm

Ladevolumen	 16,2 m³ Wassermaß

	 20,6 m³ Gehäuft (SAE 1:1,5)

Kippzylinder	 5-stufig / Ölbedarf 46 Liter

Kippwinkel	 55 Grad

Achsaufhängung	 Pendelaggregat

Achsen	 32t Industrieachsen

Bremsen	 Ø 520 x 180 mm

Bremsanlage	 Luftgebremst mit ALB

Rad Anschluss	 10 Loch / M24x1.5

Reifen (Serien)	 23.5R25

Reifen (Optional)	 750/65R25

	 750/60R30.5

	 850/50R30.5

TÜV Paket	 40 Km/h



Besuchen Sie uns: www.beco-group.com          Rufen Sie uns an: +31 (0)347-323100

Kluge Unternehmer rechnen auf die BECO
MAXXIM HP Erdbau Kipper

Maximale Leistung unter allen Umständen

Minimale Betriebskosten

Maximale Lebensdauer

Maximale Sicherheit: 12 Monate BECO Garantie

Sonstiges
- Radstand 1.850 mm / Spurbreite 1.970 mm
- Boden 8 mm und Seitenwände 6 mm verschleißfester Stahl (400HB)
- Deichsel stüfenloss in Höhe verstelbar mit hydraulischer Federung
- LED Heckleuchten und Umrissbeleuchtung
- Konstruktion komplett verschweisst
- 2 Komponenten Lacksystem auf gestahlstrahlter Oberfläche
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Kompetent und Zuverlässig: das ist BECO

BECO Muldenkipper sind führend, wenn es sich handelt um Trans-
port von Baumaterial. Wir bei BECO haben verstanden, dass unsere 
Kipper ein wichtiger Teil Ihres Prozesses sind. Mit unseren Kunden 
pflegen wir daher einen sehr engen Kontakt, von der Entwicklung bis 
zum Einsatz. Unser Streben ist deshalb: Wir entwickeln von Prakti-
kern für Praktiker! Und das bereits seits über 40 Jahren zur vollsten 
Zufriedenheit unserer Kunden. 

Aus dieser Philosophie her haben wir den MAXXIM 320HP entwic-
kelt: ein schwerlast Kipper auf Heavy-Duty Pendeltandem. Dieser 
verspricht Ihnen maximale Leistung bei minimalen Kosten. Und das 
für ein Leben lang. Entweder kurz- oder langfristig: Ein MAXXIM 
320HP ist die beste Art in Ihr Unternehmen zu investieren.

Überzeugen Sie sich selbst. Die Fakten.

In dieser Broschüre finden Sie die Fakten in einer Reihe und wir 
zeigen Ihnen die wichtigsten ‘ins and outs’ von unserem MAXXIM 
320HP. Erleben Sie den Unterschied und lassen Sie sich zeigen, 
warum die BECO HALFPIPE Erdbau Kipper Serien die beste Wahl 
bei Ihrer täglichen Arbeit ist.

Kotflügel
Robuste Kotflügel am Rahmen.
Schräg angebaut zur Ver-
meidung von anheften von 
Material.
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Die Formgestaltung und technischen Spezifikationen der in diese 
Dokumentation aufgenommenen Produkte können in Weiterentwicklung 
sein und hierdurch von den aktuellen Eigenschaften abweichen. Unter 
Vorbehalt von Änderungen, Setz- und Druckfehlern. Lieferungen gemäß 
den Bedingungen der Metallunion, hinterlegt bei der Kanzlei des Be-
zirksgerichts Rotterdam im Wortlaut des zuletzt dort hinterlegten Textes.

Heckklappe
Automatische Heckklappe 
Betätigung mit Zugseil.
Einfache parallel Bedienung mit 
maximaler Öffnung.

Achsen
Austauschbare Industrieachsen
(Kapazität 32t) mit großer 
Bremskapazität für maximale 
Sicherheit.

Pendelaggregat
Heavy-Duty Pendelaggregat mit 
auswechselbaren hartstahlen 
Lagerbuchsen.

Deichselfederung
Hydraulische Deichselfederung
mit 3 Stufenregelung über 
Stickstoffspeicher (TCS).
Bedienung über Steuergerät 
vom Schlepper.

Beleuchtung
Doppelte LED Beleuchtung. 
Geschützt angebracht, Umriss- 
beleuchtung am Vorder- und 
Hinterseite.


