
Kompetent. Zuverlässig.

Tandem Dreiseiten
Erdbaukipper
24 Tonnen Nutzlast

Version

Technische Daten

Techn. Nutzlast 24.000 kg

Muldeabmessung 5.400 x 2.380 x 1.000 mm

Ladevolumen 12,9 m³ Wassermaß

 17,2 m³ Gehäuft (SAE 1:1,5)

Kippzylinder 6-stufi g / Ölbedarf 38 Liter

Kippwinkel ± 60 Grad rückwärts

 ± 43 Grad seitlich

Achsaufhängung Pendelaggregat

Achsen BPW (150x150mm/10-Loch

Bremsen Ø 410x180mm

Bremsanlage Luftbremse mit ALB

Reifen (Serien) 650/55R26.5
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Kluge Unternehmer rechnen auf die BECO
MAXXIM Dreiseiten Erdbau Kipper

Maximale Leistung unter allen Umständen

Minimale Betriebskosten

Maximale Lebensdauer

Maximale Sicherheit: 12 Monate BECO Garantie

Sonstiges
- Radstand 1.810 mm (zGG. 24t)
- Boden- 5 mm und Seitenwände 4 mm verschleißfester Stahl (450HB)
- Stirnwand 4mm (S.700MC)
- Deichsel stüfenloss in Höhe verstelbar mit hydraulischer Federung
- LED Heckleuchten und Umrissbeleuchtung
- 2 Komponenten Lacksystem auf gestahlstrahlter Oberfl äche
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Kompetent und Zuverlässig: das ist BECO
BECO Muldenkipper sind führend, wenn es sich handelt um Trans-
port von Baumaterial. Wir bei BECO haben verstanden, dass unsere 
Kipper ein wichtiger Teil Ihres Prozesses sind. Mit unseren Kunden 
pfl egen wir daher einen sehr engen Kontakt, von der Entwicklung bis 
zum Einsatz. Unser Streben ist deshalb: Wir entwickeln von Prakti-
kern für Praktiker! Und das bereits seits über 45 Jahren zur vollsten 
Zufriedenheit unserer Kunden.
Auf der Grundlage dieser Philosophie haben wir den MAXXIM 240D 
entwickelt: einen dreiseitigen Schwerlastkipper mit der robusten Kon-
struktion und Kapazität eines Standard-Erdbaukippers, aber mit allen 
Funktionalitäten, die Sie für Ihre Arbeit am Straßenrand oder auf der 
Baustelle benötigen. Das garantiert Ihnen maximale Leistung bei mi-
nimalen Kosten. Mit dem MAXXIM 240D entscheiden Sie sich für die 
bestmögliche Investition für Ihr Unternehmen. Auf kurze und lange 
Sicht.

Überzeugen Sie sich selbst. Die Fakten.
In dieser Broschüre fi nden Sie die Fakten in einer Reihe und wir zei-
gen Ihnen die wichtigsten ‘ins and outs’ von unserem MAXXIM 240D. 
Erleben Sie den Unterschied und lassen Sie sich zeigen, warum die 
BECO Dreiseiten Erdbau Kipper Serien die beste Wahl bei Ihrer tägli-
chen Arbeit ist.

BECO Pendeltandem
Das BECO Pendel-Tandem bietet 
beste Geländegängigkeit und 
maximale Stabilität. Eine absolute 
Notwendigkeit beim Einsatz als 
vollwertiger Rückwärtskipper und 
auch beim seitlichen Kippen.
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Die Formgestaltung und technischen Spezifi kationen der in diese 
Dokumentation aufgenommenen Produkte können in Weiterentwicklung 
sein und hierdurch von den aktuellen Eigenschaften abweichen. Unter 
Vorbehalt von Änderungen, Setz- und Druckfehlern. Lieferungen gemäß 
den Bedingungen der Metallunion, hinterlegt bei der Kanzlei des Be-
zirksgerichts Rotterdam im Wortlaut des zuletzt dort hinterlegten Textes.

Zurrösen
Wegen der vielseitigen Funkti-
onalität ist der Ladeboden mit 8 
soliden Zurrösen ausgestattet. 
Das intelligente Design hält den 
Boden fl ach, wenn die Öse he-
runtergeklappt ist.

Freier Zugang
Durch das Abklappen der Wand 
auf der linken Seite entsteht ein 
freier Zugang für die Verladung 
von Produkten und Waren mit ei-
nem Gabelstapler oder Radlader.

Doppelte Function
Die linke Seite in Pendelstellung 
ermöglicht das problemlose 
Entladen von Schüttgut. Die 
robuste, stirnseitig angebrachte 
Zentralverriegelung lässt sich 
leicht bedienen.

Rückwärts kippen
Die innenliegende Heckklappe 
ermöglicht ein ungehindertes 
Entladen beim seitlichen Kippen. 
Versenkten Verriegelungsnocken 
verhindern Beschädigung oder 
Verschmutzung der Verriegelung.

Seitlich kippen
Rechte Seite ausgestattet mit 
‘BORDMATIC’. Diese hydrauli-
sche Bedienung des Wand- und 
Schließmechanismus ermöglicht 
eine einfache und sichere Be-
dienung von Traktorkabine aus.


