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Kompaktkipper
Anbaugaräte-Carrier

6 Tonnen Nutzlast



•	 Für den Transport von Anbaugeräten
•	 Auch vollständig als Kipper einsetzbar
•	 Europäische Typengenehmigung
•	 Verschiedene Optionen möglich, z. B.: 
  - Gabelträger-Lagergestell	 - Werkzeugkasten
  - Arbeitslampen / Blitzlampen
  - Ladefläche in Firmenfarbe	 - usw.

Kompaktkipper BECO Qualität

Technical information

Vorausschauende Unternehmer setzen
auf den BECO FORTUM 60 Kipper:

Maximale Leistung unter allen Umständen

Minimale Betriebskosten

Maximale Lebensdauer

Maximale sicherkeit mit 1 Jahr BECO Garantie

Rufen Sie uns an: +31 (0)347-323100	    Besuchen Sie uns: www.beco-group.com

Deichsel Kippmulde

Kippzylinder Gabelträger-AufbewahrungHecklappe
Optional kann der FORTUM Kipper 
mit einer Gabelträgeraufbewahrung an 
der Vorderseite der Mulde ausgestattet 
werden, die mit Gummiauflagen zur 
Vibrationsreduktion versehen ist.

Die Heckklappe hat 2 automatische 
Schließhaken. Zudem 2 Türen mit 
Arretierung für die geöffnete Position. 2 
Knebelbolzen sichern die Klappe beim 
Entladen über die Türen.

Der kardanisch aufgehängte Teleskop-
zylinder ist durch ein Schlauchbruchsi-
cherungsventil geschützt und kann die 
Mulde bis zu 60° kippen.

Die Mulde hat einen 6 mm Boden aus 
verschleißfestem Material (450 HB) sowie
4 mm Seitenwände. Zur Sicherung der 
Ladung sind auf beiden Seiten je 5 (ver- 
senkbare) Zurrösen im Boden angebracht.

Die schlanke Deichsel ist in 3 Stufen ein-
stellbar, sodass eine optimale Position 
gefunden werden kann. Das Zugauge 
(Ø40 mm) und die Auflaufbremse sind in 
die Deichsel integriert.

Chassis
Das feuerverzinkte Fahrgestell schützt 
langfristig vor Korrosion; die übrigen 
Bauteile sind mit hochwertiger 2-Kom-
ponenten-Beschichtung versehen.

Mulden-Abm.:	 L (mm)	 4.010
	 B (mm)	 2.050
	 H (mm)	 400
Kippzylinder:	 10 Liter	 4-Stufig
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Spezifikationen der in diese Dokumentation 
aufgenommenen Produkte können in 
weiterentwicklung sein und hierdurch von 
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gemäß den Bedingungen der Metallunion, hinterlegt bei 
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Tech. Nutzlast:	 (kg)	 6.000
Wasservolumen:	 m³	 3,3
Gehäuft (SAE 1:2):	 m³	 5,0
Fahrgestell:	 1-Axle	 Starr
Spurmaß:	 (mm)	 1.500
Stützfuß:		  Mechanisch

Achse:	 ADR 	 (80x80mm)
Bremse:	 Ø300x90	 (Auflauf)

inkl. ‘Rückf.-Autom.’
Radanschluss:	 8-Loch	 M18
Reifen:		  500/50R17
Zugöse:	 Ø40	(DIN 5692-2)


