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Schlaue Unternehmer verlassen sich auf 
BECO SUPER-Agrarkipper:

Kompetent & zuverlässig: Das ist BECO

BECO SUPER Agrarkipper sind führend, wenn es um den 
Transport von Agrarprodukten im weitesten Sinne geht. 
Wir bei BECO verstehen nur zu gut, dass unsere SUPER-
Agrarkipper Teil eines wichtigen Logistikprozesses bei 
unseren Kunden sind. Deshalb halten wir sowohl in der 
Entwicklungs- als auch in der Nutzungsphase engen 
Kontakt zu unseren Händlern und Endkunden. Auf diese 
Weise bleiben wir unseren Ideen treu: BECO entwickelt 
Anhänger aus der Praxis, für die Praxis. Das tun wir 
inzwischen seit über 50 Jahren, zur vollen Zufriedenheit 
unseres weltweiten Kundenstamms. Diese Philosophie 
hat zu einer noch besseren Version des SUPER-
Kippanhängers geführt: die dritte Generation!
Die SUPER-Agrarkipper sind aus durchdachten Kompo-
nenten gebaut und zeichnen sich durch ihre hohe Langle-
bigkeit aus.

Das garantiert maximale Leistung, minimale Betriebskosten 
und eine (sehr) lange Lebensdauer. Wenn Sie sich für 
einen BECO SUPER entscheiden, dann entscheiden Sie 
sich für die bestmögliche Investition. Sowohl auf kurze als 
auch auf lange Sicht. 

Überzeugen Sie sich selbst: die Fakten im 
Überblick
In dieser Broschüre haben wir die Fakten für Sie 
zusammengestellt. In wenigen übersichtlichen Abschnitten 
zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer SUPER-Serie. 
Erleben Sie den Unterschied und kommen sie zu 
dem Schluss, dass BECO SUPER-Agrarkipper 
Ihre beste Wahl sind.

Maximale Leistung unter allen Bedingungen

Minimale Betriebskosten

Maximale Lebensdauer

Maximale Sicherheit mit der bewährten BECO-Garantie*
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Die Basis des BECO SUPER bildet das Chassis. Charakteristisch für das BECO-Chassis ist seine 
robuste und verwindungssteife Konstruktion. Dies sorgt nicht nur für unübertroffene Stabilität 
beim Kippen, sondern auch für stabiles Fahrverhalten und lange Lebensdauer. 2-achsige 
Kipper nutzen ein geschlossenes U-Profil, 3-Achser Röhrenprofile. Trotz der stabilen Bauweise 
entwickelten die BECO-Konstrukteure eine kompaktere Konstruktion, die in Verbindung mit der 
schlanken Deichsel großen Lenkwinkel und maximale Wendigkeit ermöglicht. Die einzigartige 
Konstruktion des BECO-Pendeltandems und der hydraulischen Achsaufhängung sorgt für 
maximale Stabilität bei minimaler Zugkraft. Dank professioneller Konstruktion, moderner 
Fertigungsmethoden und erstklassiger Materialien garantiert BECO maximale Leistung unter 
allen Bedingungen.

Maximale Stabilität, minimale Zugkraft

Chassis und Achsen
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Abbildung: Chassis SUPER 3-Achser

Die Befestigung der Achsaufhängung ist 
Teil des Chassis. Das gilt sowohl für das 
Pendeltandem (S1200-2200) als auch 
für die hydraulische Federung. (S2400-
2800). Dies sorgt für maximale Stabilität 
und erhöht die Widerstands-fähigkeit 
gegen Verformung und Verdrehung.

Abbildung: Chassis SUPER 2-Achser 

Integrierte Tandembrücke Profilierte Zylinderbrücke Heavy Duty Zurrösen

Die profilierte Zylinderbrücke ist 
integraler Teil des Chassis und sorgt 
dadurch nicht nur für eine optimale 
Kraftübertragung zwischen Kippzylinder, 
Chassis und Aufbau, sondern erhöht 
durch ihre Verwindungssteifig-keit auch 
die Stabilität des Chassis selbst.

Das Chassis ist serienmäßig mit
hochbelastbaren Zurrösen ausgestattet, 
mit denen das Fahrzeug beim Transport 
verzurrt werden kann. Gleichzeitig 
bieten sie die Möglichkeit einem 
festgefahrenen Kollegen zu helfen. Das 
Chassis ist serienmäßig für die Montage 
einer Rangierkupplung vorbereitet.

Chassis Die stabile Basis für maximale Leistung

1

Geschlossene 
Chassisprofile

Chassisträger in der SUPER-Serie sind 
von der Zyinderbrücke bis zum Mulden-
scharnier komplett geschlossen. Das 
sorgt für mehr Verwindungsteifigkeit und 
Festigkeit. Das Chassis bietet dadurch 
maximale Stabilität beim Kippen auch 
unter den extremsten Bedingungen.

3

Alle Schweißnähte des Chassis sind 
durchgeschweißt und gehärtet. Das 
verleiht dem Chassis maximale Festig-
keit und verhindert das Eindringen von 
Wasser und Schmutz.

Durchdachte Details

Das Chassis von BECO ist bekannt 
dafür, dass es selbst schwersten 
(Über-)Belastungen standhält. Das 
Geheimnis liegt in der durchdachten 
Konstruktion, der richtigen Übertragung 
der auftretenden Spannungen und der 
hohen Schweißqualität.

5 64

Kippzylinder
Kardanaufhängung

Der Kippzylinder verfügt über eine 
Kardanaufhängung. Dadurch werden 
seitlich auf den Zylinder einwirkende 
Kräfte minimiert und die Lebensdauer 
verlängert.

2
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Die BECO-Kipper der Reihen SUPER 1200 bis SUPER 2200 sind serienmäßig 
mit einem Pendelaggregat ausgestattet. Dieses Fahrwerk hat sich über die 
Jahre als äußerst zuverlässige Achsaufhängung bewährt. Es gewährleistet 
unvergleichliche Stabilität bei geringen Zugkraftanforderungen sowie 
maximale Sicherheit und Effizienz – allesamt unverzichtbare Merkmale für den 
landwirtschaftlichen Transport. Zudem ermöglicht es verschiedene Optionen, 
wie Zwangslenkung, Reifendruckregelanlage oder die Montage sehr großer 
(VF)-Reifen.

SUPER 1200-2200Tandem
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BPW-Achsen

Mit BECO und BPW ist Ihnen maximale 
Sicherheit garantiert. Spitzentechnologie 
für perfektes Handling und hervorra-
gende Bremsleistung. Konzipiert für 
intensiven Dauereinsatz unter härtesten 
Bedingungen.

5

Alle unsere Fahrzeuge werden mit mo-
dernster Technik einer Achsvermessung 
unterzogen. Dies garantiert eine perfek-
te Achsvermessung. Ihr Vorteil: gerin-
gerer Reifenverschleiß und minimaler 
Kraftstoffverbrauch.

Exzentrisch angeordnete 
Zentralachse

Der exzentrisch angeordnete Dreh-
punkt des Untergestells erzeugt eine 
asymmetrische Achslast und verringert 
so die erforderliche Zugkraft deutlich. 
Dieses Prinzip wurde vor über 50 Jah-
ren von unseren Ingenieuren entwickelt 
und seither beibehalten.

6

1

Heavy Duty Klemmung 
Zentralachse

Die Pendelachse ist in einer 3-Punkt-
Montage eingebaut. Neben maximaler 
Stabilität bietet dies unvergleichliche 
Robustheit und sorgt durch die 
Klemmkonstruktion für eine sehr gute 
Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten.

3

Austauschbare
Gleitlagerbuchsen

Der große Durchmesser der Pendelachse 
reduziert den Flächendruck. In Kombina-
tion mit hochwertigem Lagermaterial und 
Schmiernuten für optimale Fettverteilung 
werden Widerstand und Verschleiß 
minimiert und die Lebensdauer verlängert. 
Ein Austausch ist bei Bedarf problemlos 
möglich.

4

Hohe Stabilität beim 
Kippen

Durch das Fehlen einer Federwirkung 
bietet das Pendeltandem maximale 
Stabilität und Sicherheit. So ist 
gewährleistet, dass die Ladung auch 
unter extremen Bedingungen sicher 
gekippt werden kann.

7

Perfekte Bodenanpassung

Das Tandem schwingt um die zentrale 
Achse. Die Räder passen sich ungehin-
dert dem Boden an, ohne den indivi-
duellen Raddruck zu beeinflussen. Die 
Reifen bleiben über die gesamte Breite 
in Kontakt, wodurch der Rollwiderstand 
minimiert wird.

2

Abbildung: Pendeltandem SUPER 2000/2200

Laser-Ausrichtung

Aus Erfahrung das BesteTandem	 SUPER
	 1200-2200
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Die BECO-Kipper der Reihen SUPER 2400 bis SUPER 2800 sind 
serienmäßig mit hydraulischer Federung ausgestattet. Dieses Fahrgestell 
hat sich über die Jahre als einzige vollwertige Lösung für 3-Achs-Kipper 
bewährt. Wie das BECO-Pendelaggregat gewährleistet dieses Fahrwerk 
unvergleichliche Stabilität bei sehr geringem Zugkraftbedarf – wichtige 
Merkmale im Agrartransport. Es bietet alle Eigenschaften, die man von 
einer modernen Achsaufhängung erwarten kann, wie Zwangslenkung, 
Reifendruckregelanlage oder die Montage sehr großer (VF)-Reifen. 
Zudem ermöglicht die Flexibilität dieses Fahrgestells, die Fahrzeughöhe 
anzupassen, es zu nivellieren oder schräg zu stellen, um auf abschüssigem 
Gelände sicher zu kippen oder die Fallhöhe zu verringern.

SUPER 2400-2800Tridem
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Druckverteilung und 
Stabilität

Durch den Verzicht auf Federblät-
ter können die Räder Unebenheiten 
individuell ausgleichen, was zu einer 
einzigartigen Raddruckverteilung führt. 
Darüber hinaus verfügt das System 
über ein intelligentes (druckgesteuertes) 
Stabilisierungssystem, das maximale 
Sicherheit gewährleistet.

2

Seitliche Nivellierung

Die seitliche Verstellbarkeit der Fede-
rung ist sehr praktisch. Sie ermöglicht, 
das Fahrzeug zum sicheren Kippen 
waagerecht auszurichten, wenn es 
schräg steht, und gewährleistet dabei 
maximale Sicherheit. Ebenso lässt 
sich das Fahrzeug gezielt schräg oder 
tief positionieren, um das Beladen zu 
erleichtern.

Halbautomatische 
Höhenverstellung

Die optionale halbautomatische Höhen- 
steuerung bietet den Bedienungskomfort, 
den sich ein Fahrer wünscht. In kürzester 
Zeit kann jede gewünschte Position der 
Fahrzeugs eingestellt werden, aber es 
lässt sich auch wieder in die optimale 
Fahrstellung bringen.

Standardmäßige 
hydraulische Federung

BECO 3-Achser sind mit der unab-
hängigen HDO-Aufhängung ausgestat-
tet. BECO war entschei-dend bei der 
Entwicklung beteiligt und kennt das 
System bis ins Detail. Das Dreieck ver-
bindet Achse und Chassis, die Panhard-
stange fixiert die Achsen seitlich.

1

E-CONTROL-Steuerung

Für die elektrische Steuerung verschie- 
dener Systeme wie Kippzylinder, Heck-
klappe, Unterfahrschutz und Federung 
gibt es die E-CONTROL.
Die robusten, universellen Schaltele-
mente garantieren eine lange Lebens-
dauer. Die Komponenten sind in einem 
stabilen Schaltkasten aus Aluminium 
verbaut.

Großer Lenkwinkel auch
bei Großbereifung

Die Kombination aus relativ schmalem 
Fahrgestell und durchdachter 
Achsgeometrie schafft ein äußerst 
kompaktes Fahrwerk. Selbst mit großen 
Reifen (bis 750/60R30,5) sind große 
Lenkwinkel möglich – für ein sehr 
wendiges Fahrzeug.

4

Abbildung: TRIDEC SUPER 2400

5 63

Moderne Technologie unter allen BedingungenTridem	 SUPER
	 2400-2800
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K80 Zugöse

Der SUPER ist serienmäßig mit einer 
80-mm-Kugelkupplungs-Zugöse 
ausgestattet. Sie sitzt in einem 
kompakten Gehäuse mit integrierter 
Verdreh-Sicherung. Optional ist auch 
eine Zugöse für eine Hitch-Kupplung 
erhältlich.

Schlankes Design

Die Deichsel ist durch die Verwendung 
von hochfestem Stahl sehr kompakt. 
BECO ist es dabei gelungen, Stärke, 
Stabilität und technische Reserven zu 
bewahren. Das bietet neben maximaler 
Sicherheit auch den Komfort einer sehr 
großen Wendigkeit des Traktors in 
Bezug auf die Deichsel.

Integrierter 
Schleppfußzylinder

Der vollständig in die Deichsel integrier-
te Stützfußzylinder ist geschützt einge-
baut und verschwindet im hochgezoge-
nen Zustand hinter der Zugöse, sodass 
er auch unter schwierigen Bedingungen 
nicht behindert.

Integrierte 
Deichselfederung

Die im Chassis integrierte Deichselfe-
derung sorgt für maximalen Fahrkomfort 
und schützt vor Beschädigung oder 
Alterung durch Witterung. Der damit ver-
bundene Bremskraftregler (ALB) passt 
das Bremssignal an die Beladung an.

Stützfuß mit
Klappbarer Stützplatte

Die klappbare, selbstjustierende Fuß- 
platte sorgt für ein sanftes und sicheres 
An- und Abkuppeln. Der handpum-
penbetriebene Zylinder ist mit einem 
Lasthalteventil für maximale Sicherheit 
ausgestattet. Wahlweise ist auch eine 
Bedienung über den Heckklappenkreis 
oder direkt vom Traktor aus möglich.

Geschlossene 
Konstruktion

Die Deichsel ist als geschlossenes 
„BOX“-Profil konstruiert, die stabilste 
Form. Sie verhindert, dass sich Sand, 
Erde oder Schmutz ansammelt, und 
durchgehende Unter- und Oberplatten 
garantieren ein einwandfreies Funktio-
nieren.

Stufenlose 
Höheneinstellung

Die Höhe der Zugöse kann mithilfe von 
3 Gewindespindeln stufenlos in der
Höhe eingestellt werden. Diese Einstel- 
lung hat einen sehr großen Bereich, 
sodass immer die richtige Deichselhöhe 
und optimale Zuglinien für Ihren Traktor 
erreicht werden kann.

STC:
Smart Traction Concept

Die breite Aufhängung an der 
Vorderachse leitet die Kräfte optimal 
in das Chassis ein und sorgt so für 
eine perfekte Zuglinie. Die spielfreie 
Montage am Chassis ist wartungsfrei 
und gewährleistet ein sehr stabiles 
Fahrverhalten.

1

Smart Traction Concept, minimale Zugkraft

2

Deichsel

3 4 5 6

7

8
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Lenkzylinder in
geschützter Position

BECO setzt auf maximale Wendigkeit 
und Zuverlässigkeit mit einem Lenksys-
tem über einen Lenkhebel. Die schlanke 
Stange zum Traktor ermöglicht großen 
Lenkwinkel, die geschützte Zylinderposi-
tion schützt vor Beschädigung.

Spielfreie Übertragung von 
der Stange auf den Zylinder
Die Kraftübertragung zwischen 
Lenkstange und Steuerzylinder erfolgt 
über groß dimensionierte Drehpunkte. 
Die Verwendung hochwertiger 
Materialien wie harte Bolzen und 
(austauschbare) Hartstahlbuchsen 
garantieren einen störungsfreien Betrieb 
und eine lange Lebensdauer.

Überdrucksicherung

Die BECO-Lenkung nutzt Überdruck-
ventile statt Stickstoffspeicher. Vor-
teil: stabiles, sicheres Lenkverhalten, 
geringer Wartungsaufwand und unver-
gleichliche Lebensdauer – auch unter 
extremen Bedingungen.

Großer Lenkwinkel auch 
mit breiten Reifen

Durch optimale Abstimmung von Deich-
sel, Chassis und Lenkgeometrie wird ein 
maximaler Lenkwinkel erreicht – auch 
bei großen Reifen. Das sorgt für hohe 
Wendigkeit und maximalen Nutzen Ihrer 
Investition.

Optionale Lenkung für 
SUPER S-1200-2200

Eine hydraulische Zwangslenkung ist für 
die Modelle S-1200 bis S-2200 optional 
lieferbar Die Modelle S-2400 bis S-2800 
sind serienmäßig mit einer Lenkung an 
Achse 1 (Vorderachse) und Achse 3 
(Hinterachse) ausgerüstet.

Einfaches Ausrichten

Das Lenksystem ist mit einer Handpum-
pe ausgestattet, die das System unter 
Druck setzt oder die Räder zwangswei-
se ausrichtet. Bei ausreichendem Druck 
richten die Räder sich auch im Leerlauf 
selbst aus. Optional ist die elektrisch 
bediente E-Align verfügbar.

Abbildung: SUPER 2400

Lenkung Maximale Wendigkeit 

1 2 3

4 5 6
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Mulde und Heckklappe
Maximales Ladevermögen
Die neue Generation des BECO SUPER zeichnet sich vor allem durch die überarbeitete 
Mulde aus. Bei der dritten Generation wurden Wandkonstruktion und Heckklappe weiter 
optimiert. Die seitlichen Scharniere wurden in die Wände integriert, wodurch Innenbreite 
und Volumen vergrößert und die Kapazität auf ein bisher unerreichtes Niveau gesteigert 
wurden.Erhalten blieb die perfekt verarbeitete Mulde, deren glatte Oberfläche und konische 
Form problemlosen Transport und ungehinderte Entladung aller gängigen Agrarprodukte wie 
Getreide, Kartoffeln, Rüben, Zwiebeln, Kunstdünger oder Kompost gewährleisten. Die neue 
Konstruktion umfasst zudem verschiedene Detailverbesserungen zur Erhöhung der Benut-
zerfreundlichkeit. So wurde beispielsweise die Stirnwand angepasst, um die Sicht auf die 
Mulde zu verbessern. Auch die Konstruktion des Kornschiebers wurde überarbeitet: Durch 
die Kunststoffführung ist die Bedienung einfacher, und er schließt nun besser.Zusätzlich 
wurden stets die Prüfanforderungen und mögliche Sonderausstattungen berücksichtigt. Zur 
Standardausstattung gehören Vorbereitungen für die Montage verschiedener Optionen, wie 
Arbeitsleuchte in der Mulde, Aufstiegspodest oder Planenhalterung an der Stirnwand sowie 
eine Gummiauslaufschütte am Getreideschieber.Auf Wunsch kann der Kipper mit Silageauf-
satz ausgestattet werden, sodass der BECO SUPER problemlos als Silagekipper für Gras, 
Luzerne oder Schnittmais eingesetzt werden kann. Die charakteristischen Details der Mulde 
finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Heavy Duty 
Kippscharniere

Die äußerst robusten Muldenschar-
niere bieten aufgrund des großen 
Bolzendurchmesser in Verbindung mit 
Lagerbuchsen aus Hartstahl und breiten 
Scharnierbuchsen im Chassis eine 
enorme Stabilität, minimalen Verschleiß 
und eine sehr hohe Lebensdauer.

Sicherer Aufstieg

Die Stirnwand ist serienmäßig mit einer 
Leiter ausgestattet, über die Sie sicher in 
die Mulde blicken können. Rutschfeste 
Sprossen und ein optional erhältliches 
stabiles Podest, erhältlich in zwei 
Größen, machen den Aufstieg besonders 
sicher.

Robust & Langlebig

Die Mulde mit 6 mm Boden und 4 mm
Seitenwänden vereint optimale Festigkeit,
Steifigkeit und geringes Gewicht.
Hochwertiger Stahl und durchdachte 
Konstruktion sorgen für maximale Verfor- 
mungsbeständigkeit und ermöglichen 
ein schnelles, sicheres Entladen – selbst 
unter härtesten Bedingungen.

Optimierte Mulde

Die neue SUPER-Konstruktion bietet 
dank optimierter Form ein großes 
Ladevolumen und hervorragende 
Entladeeigenschaften. Konische Form, 
abgeschrägte Ecken und wenige 
Querverbindungen sorgen für eine glatte 
Mulde und leichtes Entladen.

Profilierte Zylinderbrücke

Die stabile Zylinderbrücke überträgt 
die Kräfte optimal, verhindert 
Spannungsspitzen und sorgt für 
maximale Stabilität und Lebensdauer 
auch unter härtesten Bedingungen.

Sichere Befestigung

Die Mulde ist rundum mit robusten 
Planenhaken ausgestattet.Damit lassen 
sich Abdeckplane oder Netz einfach 
und sicher befestigen.Die Planenhaken 
sind mit einer benutzerfreundlich 
abgerundeten Spitze versehen und 
rundum verschweißt, um Rostbildung 
dauerhaft zu verhindern.

Messerscharfer 
Heckverschluss

Der durchgehende Boden und die 
Seitenwände, die über das hintere 
Ende der Mulde hinausreichen, sorgen 
für perfekte Abdichtung. Rückstände 
und Schmutz werden von der scharfen 
Kante zuverlässig weggedrückt. 
Optional kann eine zusätzliche 
Gummidichtung montiert werden.

Maximale Sicht dank
Vollbreite-Sichtgitter

Die schlanke obere Kante der neuen
SUPER sorgt für optimales Sichtfeld. 
Vertikal angeordnete Gitterstäbe 
schützen das Produkt und verhindern
Beschädigungen. Für den Getreide- 
transport ist standardmäßig eine 
Abdeckplatte vorgesehen, optional auch 
transparent.

4 5 6

7

Mulde Best-In-Class

1 2 3

8
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Heckklappe einstellbar

Dank der Langlöcher in Seitenscharnier 
und Heckklappe lässt sich die Heck-
klappe horizontal und vertikal nachjus- 
tieren. Fanghaken an der Unterseite 
sorgen für zusätzliche Schließkraft. 
Optional sind Schraubknebel erhältlich.

Drückend schließen

Durch das Schließen der Heckklappe 
mit der „druckwirkenden“ Seite des 
Zylinders wird eine höhere Schließkraft 
erzielt. Zudem sind die Zylinder 
einstellbar, sodass eine optimale 
Justierung möglich ist.

Getreideschieber

Dank der Kunststoffführungen läuft der 
Kornschieber leicht und lässt sich einfach 
beidseitig bedienen. Er kann in jeder 
Position mit zwei Knebeln fixiert werden. 
Serienmäßig ist er für die Montage eines 
Gummiauslaufs (optional) vorbereitet.

2

Neue 
Heckklappenkonstruktion

Durch das überarbeitete Mulddesign 
bietet die Heckklappe eine größere 
Öffnung, sodass ein ungehindertes 
Entladen möglich ist. Der große Abstand 
zwischen Drehpunkt und Mulde/
Heckklappe ermöglicht zudem den 
Einsatz eines Silageaufsatzes.

1 Unterfahrschutz Standard

Heckklappenzylinder 
geschützt

Die Klappenzylinder sind hinter dem 
Seitenscharnier geschützt montiert und 
somit optimal vor Beschädigungen beim 
Beladen oder Roden geschützt. Die 
Drehpunkte besitzen austauschbare 
Buchsen für eine dauerhaft einwandfreie 
Funktion.

Robuste Unterfahrschutz

Zur Sicherheit anderer Verkehrsteil- 
nehmer schreibt das Gesetz eine 
zugelassene Unterfahrschutzvorrichtung 
an der Fahrzeugrückseite vor. Aufgrund 
der oft schwierigen Einsatzbedingungen 
ist die Konstruktion besonders robust 
und belastbar.

Hydraulisch klappbar

Für maximalen Bedienkomfort ist bei
der SUPER serienmäßig ein hydrau- 
lisch aufklappbarer Unterfahrschutz 
verbaut, der während des Kippens 
hochgeklappt oder im Straßenverkehr 
abgesenkt werden kann. Eine doppelt- 
wirkende Funktion ist erforderlich.

Position beim Entladen

Damit das zu entladende Gut nicht 
auf den Unterfahrschutz fällt, ragt das 
Heck der Mulde stets leicht über den 
Unterfahrschutz hinaus und befindet 
sich möglichst hoch, dicht an der 
Mulde. So stellt der Unterfahrschutz 
beim Entladen keine Behinderung dar.

Heckklappe Standard

1 2 35 4 3



D260

H120

D320

Optionen Eine Auswahl

LED-Arbeitsleuchten, 2 Stück hinten

Knebelverschlüsse für die HeckklappeKunststoffkante H=60 mm rundumD111

D291 Abnehmbarer Gummiauslauf

Rangierkupplung

D240

B140

3 Getreideschieber, einzeln bedienbar

LED-Arbeitsleuchten, 2 Stück vorne

Breite Aufstiegsplattform

H130

D310 Abdeckplatte transparent

I100 Kippsystem über Motor/Pumpe auf LS

DW-Anschluss am ChassisI190 DW über 2x T-Hahn HeckklappenkreisI220

Hydraulische Rollplane (VBK)D343

BECOntrol für BedienungskomfortH260

Drehbare Zugöse (3T)B102

LED-Arbeitsleuchten in der MuldeH140 I140 Bedienung der Hydraulikfunktionen über LS

/ B111 Kotflügel aus KunststoffB110

26 27Rufen Sie uns an: +31 (0)347-323100 Besuchen Sie uns: www.beco-group.com

45

1

2

3

Premium Lacksystem

Alle Bauteile wurden sorgfältig gestrahlt, 
um eine perfekt gereinigte und aufge-
raute Oberfläche für maximale Lackhaf-
tung und dauerhaften Korrosionsschutz 
zu erzielen.

Vollverschweißte Nähte

Verarbeitung

Bei BECO steht alles für Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer. Stahlleitungen 
altern nicht, sind kaum durch äußere 
Einflüsse geschädigt und minimieren 
Leckagerisiko sowie Ausfallzeiten.

Feinschliff bis
ins Detail

Mit dem Erwerb eines BECO SUPER 
entscheiden Sie sich für unvergleichliche 
Lebensdauer und maximale Sicherheit. Alle 
Bauteile werden vor dem Lackierprozess 
vollständig gestrahlt, um eine optimale 
Haftung des hochwertigen 2-Komponenten-
Lacksystems zu gewährleisten. Dieses 
System besteht aus einer 2-K Epoxidprimer 
und einem 2-K Polyurethan-Decklack 
eines renommierten A-Markenherstellers.
Der Einsatz von (soweit möglich) Stahl-
Hydraulikleitungen sowie die professionelle 
Montage und Führung von Leitungen 
und Verkabelung sorgen für höchste 
Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. 
Die hochwertige Oberflächenveredelung 
Ihres BECO SUPER garantiert lange 
Lebensdauer bei minimalem Reparatur- und 
Wartungsaufwand.

Mit der Wahl des hochwertigen Lacksys-
tems wurde ein System gewählt, das 
maximale Sicherheit bietet und Ihre 
Maschine über Jahre vor Korrosion, UV-
Strahlung sowie chemischen und me-
chani-schen Beschädigungen schützt.

Bei der Beleuchtung liegt der Fokus 
auf Zuverlässigkeit. BECO setzt auf 
A-Marken aus der Trailerbranche, 
robuste wasserdichte Gehäuse und 
sorgfältig verlegte Kabel für eine sichere 
und zuverlässige Verbindung aller 
Komponenten.

Guter Korrosionsschutz beginnt mit 
einer soliden Basis: Vollständig 
verschweißte Nähte erzeugen ein 
geschlossenes Lacksystem ohne 
Dichtmasse, minimieren Feuchtigkeits- 
eintritt und verhindern Rost.

Gestrahlte Bauteile

Hochwertige Elektrik Stahl-Hydraulikleitungen



28 29Rufen Sie uns an: +31 (0)347-323100 Besuchen Sie uns: www.beco-group.com

Lieferprogramm Technische Informationen

Tandem

Tridem

Xpert Angebote nach Maß

Silagekipper auf Basis eines SUPER 1800 Durch die schräge Stirnwand kann mit 
einer Muldenlänge von 7 m und einer Höhe von 2,2 m ein Fassungsvermögen 
von 40 m³ geschaffen werden. Die schräge Stirnwand ist auch sehr nützlich beim 
„Anhäckseln“, wobei das Produkt von der Vorderseite in die Mulde eingeblasen 
wird. In der Stirnwand befindet sich ein Sichtfenster aus Lochblech. Um den 
Ladungsverlust zu begrenzen, wurde die Option für ein Portalabdeckungssystem 
von VBK gewählt.

Silagekipper

Mit hydraulisch verschiebbaren Seitenwänden lässt sich die Überladehöhe erheb-
lich senken. Das Laden wird vereinfacht und die Fallhöhe begrenzt, wodurch das 
Risiko von Produktschäden reduziert wird. Die Mulde wird auf 1.700 mm erhöht, 
die Seitenwand kann um 450 mm abgesenkt werden, wodurch eine Ladehöhe von 
1.250 mm erreicht wird. Ein Schiebehub von 650 mm ermöglicht eine Muldenhöhe 
zwischen 1.450 und 2.100 mm und ein größeres Ladevolumen, z. B. für Silage.

Hydraulische Seitenwände

Wenn Sie Ihren Kippanhänger mit einem Reifendruckregelsystem ausstatten, scho-
nen Sie die Reifen, sparen Kraftstoff und schützen vor allem den Boden. Für den 
Aufbau werden werkseitig vorbereitete Achsen verwendet, wodurch die Herstel-
lergarantie auf die Achsen erhalten bleibt und die Betriebssicherheit durch intern 
behandelte Luftkanäle verbessert wird. BECO bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Marken einzubauen. Die silberfarbenen Felgen auf dem Bild sind optional.

Reifendruckregelsystem

Modell	 Technische		  Muldenabmessungen		  Volumen Wasser		  Volumen SAE (1:2) m³	
	 Nutzlast		  (mm)		  Standard	 Standard	 +350 mm	 +800 mm*
	 (kg)	  Länge	 Breite	 Höhe	 m³	 m³	 m³	 m³

Modell	 maximale	 Kippzylinder	 Achskörper	 Marke Achse 	 Bremsanlage	 Radbolzen	 Fahrwerkstyp
	 Felgengröße	 Volumen
	 Inch	 Liter	 mm		  mm		

SUPER 1200	 12.000	 5.700	 2.350	 1.200	  16,1	 19,5	 24,2		  30,2

SUPER 1400	 14.000	 5.700	 2.350	 1.400	 18,8	 22,1	 26,8		  32,9

SUPER 1600	 16.000	 6.500	 2.350	 1.400	 21,4	 25,3	 30,7		  37,6

SUPER 1800	 18.000	 7.000	 2.350	 1.500	 24,7	 29,0	 34,7		  42,1

SUPER 2000	 20.000	 7.500	 2.350	 1.500	 26,4	 31,1	 37,2		  45,2

SUPER 2200	 22.000	 8.000	 2.350	 1.500	 28,2	 33,2	 39,8		  48,2

SUPER 1200	 22,5	 24	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 1400	 26,5	 24	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 1600	 30,5	 35	 150x150 	 BPW 	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 1800	 30,5	 40	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 2000	 30,5	 44	 150x150 	 BPW 	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 2200	 30,5	 49	 150x150 	 BPW 	 410x180	 10xM22		 Pendelaggregat

SUPER 2400	 24.000	 8.500	 2.350	 1.500	 30,0	 35,3	 42,3		  51,3

SUPER 2600	 26.000	 9.000	 2.350	 1.500	 31,7	 37,4	 44,8		  54,3 

SUPER 2800	 28.000	 9.500	 2.350	 1.500	 33,5	 39,5	 47,3		  57,4

SUPER 2400	 30,5	 70	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22.	 hydr. Federung (HDO)

SUPER 2600	 30,5	 70	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22.	 hydr. Federung (HDO)

SUPER 2800	 30,5	 75	 150x150	 BPW	 410x180	 10xM22.	 hydr. Federung (HDO)

Modell	 Technische		  Muldenabmessungen		  Volumen Wasser		  Volumen SAE (1:2) m³	
	 Nutzlast		  (mm)		  Standard	 Standard	 +350 mm	 +800 mm*
	 (kg)	  Länge	 Breite	 Höhe	 m³	 m³	 m³	 m³

Modell	 maximale	 Kippzylinder	 Achskörper	 Marke Achse 	 Bremsanlage	 Radbolzen	 Fahrwerkstyp
	 Felgengröße	 Volumen
	 Inch	 Liter	 mm		  mm		

* �ACHTUNG! In Kombination mit großen Reifen kann die Gesamthöhe des Fahrzeugs von 4.000 mm 
überschritten werden.

Kipper der SUPER-Serie werden auch häufig für Arbeiten auf oder entlang von 
Straßen eingesetzt. Dabei werden oft Warntafeln an der Rückseite montiert. 
Auf Basis der SUPER 1200 wurde ein Saugwagen entwickelt. Der Aufbau ist 
abnehmbar, sodass alle originalen Funktionen erhalten bleiben. Die Oberseite ist 
mit Lochblech geschlossen, an der Vorderseite befindet sich eine Einblasöffnung 
mit Befestigungsring für den Schlauch zur Saugeinheit des Mähwerks.

Saugkipp mit Warntafel

Für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada werden Lösungen mit 
großem Volumen angeboten, deren Abmessungen in Europa nicht zulässig sind. 
Dieses Beispiel zeigt eine SUPER 2800 mit einer besonders großen Mulde, die mit 
abnehmbaren Silageaufsatzwänden ausgestattet ist. Mit dieser Lösung kann ein 
Transportvolumen von über 70 m³ realisiert werden.

Großes Volumen 

Ein Beispiel für kreative Lösungen ist eine Serie 3-Achser für einen Snack-
produzenten mit eigener Kartoffelproduktion. Für diesen Kunden wurde ein 
beidseitiger Kipper entwickelt, von dem zwei hintereinander gekuppelt werden 
können. Das Entladen erfolgt seitlich in eine Auffangbunker, was große Kapazität 
bei höherer Sicherheit ermöglicht, da Rückwärtsfahren entfällt. Zusätzlich kann eine 
Entladeeinheit an der Rückseite für Pflanzmaschinen montiert werden.

Zweiseitig kippender 3-Achser



O	 Option
S	 Standard
A	 Auf Anfrage
	 Nicht Verfügbahr
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Standard oder Option
	 Standard
- Pendelaggregat	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Hydraulische Federung (HDO)							       S	 S	 S
- Hydraulisch klappbare Unterfahrschutz 	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Zugöse, Rundschachtausführung (K80 – 4T)	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Achsabstützung für HDO							       S	 S	 S
- Lenkstange Zwangslenkung einschl. K50 an beiden Seiten 							       S	 S	 S
- Druckluftbremse, 2-Leitungssystem	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- ALB für Druckluftbremse	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- 2x 2 Heckleuchten (LED), Ø 140 mm	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Begrenzungsleuchten (LED), auf Aushalter am Chassis montiert	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Stahlkotflügel an Mulde, mit Edelstahlschrauben montiert	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S
- Kennzeichenhalterung (LED)	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S	 S

	 Optionen
A110	 Lieferung eines Fahrzeugs ohne Reifen/Räder (Lieferung von Reifen/Rädern durch Kunden)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B102	 Drehbare Ringzugöse Ø50 für Hitchkupplung (geschweißtes Lagergehäuse/max. 3T)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	
B110	 Kotflügel aus Kunststoff (¼-rund/2x Schild an Vorderseite Vorderräder oder Rückseite Hinterräder)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	
B111	 Kotflügel aus Kunststoff (¼-rund/4x Schild an Vorder- und Hinterrad)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B140	 Rangier-/Abschleppkupplung Hinten am Chassis (Bolzen Ø34mm) - ohne zulassung	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B150	 Staukasten 600x500x400mm (Kunststoff/ abschließbar/am Chassis in Fahrtrichtung links)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B151	 Staukasten 800x500x400mm (Kunststoff/ abschließbar/am Chassis in Fahrtrichtung links)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B152	 Staukasten 1000x500x400mm (Kunststoff/ abschließbar/am Chassis in Fahrtrichtung links)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B170	 Deichselfederung hydraulisch statt Gummi (über 1x EW-Funktion vom Schlepper)				    A	 A	 A	 O	 O	 O
B250 	 Schleppfußbedienung über DW-Steuergerät (inkl. 2x Kugelhahn/reduzierte Leistung)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B260	 Schleppfußbedienung über Kreis Heckklapp (DW-Funktion Schlepper/ inkl. 2x Kugelhahn/reduzierte Leistung)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
B270	 Hydr. Deichselfederung ü. Kreis Kippzylinder (2x Kugelhahn/nur beim Kippen über EW-Funktion vom Schlepper)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
C221 	 Nachlauflenkung für SUPER (Arretierung über EW-Funktion Schlepper/Reifen < Ø1.400x600mm)*	 A	 A	 A	 A
C222	 Nachlauflenkung für SUPER (Arretierung über EW-Funktion Schlepper/Reifen < Ø1.520x740mm)*	 A	 A	 A	 A		
C292	 Zwangslenkung MAXXIM/SUPER (K50 Fahrtrichtung Re./Reifen < Ø1.400x600mm)*	 O	 O	 O	 O	 O	 O
C293	 Zwangslenkung MAXXIM/SUPER (K50 Fahrtrichtung Re./Reifen < Ø1.520x740mm)*	 A	 A	 O	 O	 O	 O
C294	 Zwangslenkung MAXXIM/SUPER (K50 Fahrtrichtung Re./Reifen < Ø1.680x790mm)*			   A	 A	 O	 O
C297	 Reifen > Ø1.520mm oder breiter als 735mm für Fahrzeuge Ohne Lenkung (Breite > 2.550mm)	 A	 A	 O	 O	 O	 O
C298	 Reifen > Ø1.520mm oder breiter als 610mm für Fahrzeuge Mit Lenkung (Breite > 2.550mm)	 A	 A	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
C380	 Achslift für Tridem-Vorderachse (nur in Verbindung mit Option C390)							       O	 O	 O
C390	 Höhenregelung semi-automatisch - 2-Punkt (nur Achsen/inkl. LS/E-Control/nur mit Option I140)							       O	 O	 O
C391	 Höhenregelung semi-automatisch - 3-Punkt (Achsen&Deichsel/inkl. LS/E-Control/nur i.V.m B170 und I140)							       O	 O	 O
C400	 Höhenregelung vollautomatisch - 2-Punkt (nur Achsen/inkl. LS/E-Control/nur mit Option I140)							       O	 O	 O
C470	 Höhenregelung vollautomatisch - 3-Punkt (Achsen&Deichsel/inkl. LS/E-Control/nur i.V.m B170 und I140)							       O	 O	 O
C480	 Achslastanzeige (indikatives Wägesystem (nicht geeicht). Nur i.V.m. Option C400/C470)							       O	 O	 O
C490	 Parallelbox TRITRONIC ( Direktbedienung, max. 6 Funktionen / nur in Verbindung mit Option C400/C470)							       O	 O	 O
D112	 Kunststoffkante H=60mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Seitenwände)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D114	 Kunststoffkante H=60mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Stirnwand)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D115	 Kunststoffkante H=60mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Heckklappe)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D117	 Kunststoffkante H=100mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Seitenwände)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D118	 Kunststoffkante H=100mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Stirnwand)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D119	 Kunststoffkante H=100mm an der Oberkante der Kippmulde (nur Heckklappe)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D190	 Aufsatz H=350mm (Blech 4mm/inkl. Befestigungsprofile an Innenseite Mulde/Heckklappe)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D200	 Aufsatz H=800mm (Blech 4mm/inkl. Befestigungsprofile im Oberrand Mulde/Heckklappe)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O

D201	 Stirnwand Aufsatz H=800m nach vorne geneigt und mit Sichtfenster versehen	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D202	 Aufsätze mit Schnellverschlüssen ausgestattet	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D220	 Vorbereitung für Montage Aufsatz( Vorrichtung in Mulde und Heckklappe/ohne Aufsatz)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D240	 Zusätzliche Getreideschieber in der Heckklappe (insgesamt 3 Stück/ Bedienung pro Schieber)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D241	 Zusätzliche Getreideschieber in der Heckklappe (insgesamt 2 Stück/ Bedienung pro Schieber)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D250	 Befestigungsösen (4x) für Fallmatratze (am Boden in der Vorderwandecke angeschweißt)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D251	 Befestigungsösen (4x) für Fallsegel ‚Stopshock‘ Typ B2 (Abmessungen nach BECO-Norm)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D252	 Fallsegel nach kundenspezifischer Ausführung (Preis auf Anfrage)	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
D260	 Mechanische Heckklappenverriegelung (2x Knebelschraube / abklappbar)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D270	 Dichtungsprofil (Gummi) zwischen Kippmulde und Heckklappe	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D291	 Gummiauslauf für Getreideschieber (Abnehmbar/Länge ca. 400mm)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D310	 Fensterabdeckungsplatte in der Stirnwand transparant (Originalabdeckung entfällt)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D320	 Podest an Stirnwand (Abm. 2.150x400mm/ Gitterboden/Kompaktversion)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O

O	 Option
S	 Standard
A	 Auf Anfrage
	 Nicht Verfügbahr 12
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D321	 Podest an Stirnwand (Abm. 1.000x400mm/Gitterboden/Kompaktversion)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D330	 Planenablage an der Stirnwand der Kippmulde montiert	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D331	 Planenablage an der Heckklappe (auf Anfrage aufgrund gesetzlicher Vorschriften)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D332	 Planenablage unter Kippmulde (in Fahrtrichtung links montiert)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D334	 Planenablage am Chassis (in Fahrtrichtung links montiert)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D341	 Rollplane nach links aufgerollt (Alu.profil mit Griff/inkl. Kunststoffbalken auf der Aufrollseite)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D342	 Rollplane nach rechts aufgerollt (Alu.profil mit Griff/inkl. Kunststoffbalken auf der Aufrollseite)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D343	 Rollplane hydraulisch (VBK) Aufrollseite links in Fahrtrichtung (inkl. Aufsatzrahmen 100mm)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D344	 Rollplane hydraulisch (VBK) Aufrollseite rechts in Fahrtrichtung (inkl. Aufsatzrahmen 100mm)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
D450	 Boden aus Edelstahl anstatt Standardboden ( Stärke 6 mm/einschl. 45° Teil der Wand)	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
F101	 Lenkstange hydraulische Lenkung in Fahrtrichtung links statt rechts	 O	 O	 O	 O	 O	 O	
F102	 Lenkteile an Deichsel mit Lenkkugeln / Drehpunkt Lenkhebel mit Gelenklager	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
F103	 E-ALIGN-A Elektr. bet. Ausrichtung (Handpumpe/Nachlauf) - nur Pendelaggr./HDO-SUPER	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
F110	 E-ALIGN-A+ Elektr. bet. Ausrichtung (EW Schlepper/Nachlauf/manuel) - nur Pendelaggr./HDO i.V.m. SUPER	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
F120	 E-ALIGN-B+ Elektr. bet. Ausrichtung (EW Schlepper/Zwangszentrieren) - nur Boogie/HDO							       O	 O	 O
F130	 E-ALIGN-B+ Elektr. bet. Ausrichtung (LS/Zwangszentrieren/manuell/n. i.V.m. I140) - nur Boogie/HDO							       O	 O	 O
H110	 Rückleuchten auf Heckklappe (LED/1x Links/1x Rechts)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H120	 Arbeitsscheinwerfer hinten am Chassis (LED/1x links/1x rechts/Stromversorgung über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H130	 Arbeitsscheinwerfer am Arm der vorderen Positionsleuchten (LED/1x li./1x re./Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H140	 Arbeitsscheinwerfer in Kippmulde in Fahrtrichtung links gegen Stirnwand (LED/Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H141	 Arbeitsscheinwerfer in Kippmulde in Fahrtrichtung rechts gegen Stirnwand (LED/Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H170	 Blitzlampe gelb an der Rückseite des Chassis (LED/Stromversorgung über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H180	 Blitzlampe gelb auf Heckklappe (LED/Stromversorgung über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H190	 Arbeitsscheinwerferautomatik autom. Einschaltung beim Kippen (nur i.V.m. H120)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H200	 Beleuchtungssteckdose an der Rückseite des Chassis (7-polig / ISO 1724)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H210	 Lampe(n), betätigt über Bedienbox (nur i.V.m. E-Align/E-Control/H211) - Preis pro Lampe/-gruppe	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H211	 E-Control Basisfunktion (für Option H210, wenn kein E-Align/E-Control anwesend ist)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H212	 Steckerverbindung Steuerbox (nur i.V.m E-Align/E-Control - 3-Achser und Hakenlift serienmäßig)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	
H220	 Schutzgitter für Rückleuchten (Verwendung auf öffentlichen Straßen gesetzlich nicht zulässig)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H230	 Rückwärts-Alarm (Stromversorgung über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H250	 Folgeschaltung Kippen nur bei vollständig geöffneter Heckklappe (1x Sensor/Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H251	 Folgeschaltung Kippen bis 1. Stufe, dann erst Heckkl. öffnen (2x Sensor/Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H252	 Folgeschaltung Kippen nur bei vollständig angehobenem UFS (1x Sensor/Stromvers. über 54G)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
H253	 Sequenzschaltung Kippen nur wenn Unterfahrschutz ganz oben ist,	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
		  UFS Senken nur wenn Mulde unten (2x Sensor/Stromversorgung über 54G)

H260	 BECOntrol-Steuerung (Elektronische Steuerung über CANbus / Topcon-Anzeige) 							       O	 O	 O	
H270	 BECOntrol 3-Punkt- Wiegesystem (nicht geeicht / nur in Verbindung mit HDO + B170 und H260)							       O	 O	 O
I100	 Kippsystem über Zapfwellenpumpe (inkl. Öltank / Schnellabsenk / E-Control)					     O	 O	 O	 O	 O
I120 	 Kippsystem über Motor-Pumpe auf LS (inkl. Öltank /Schnellabsenk / E-Control)					     O	 O	 O	 O	 O
I130	 Kippsystem über LS mit Öl Schlepper (inkl. Schnellabsenk / E-Control)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
I140	 LS-Ventil- Basisblock (inkl. 1x EW-DW / 30 lpm. / E-Control) - 1x pro Fahrzeug	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
I150	 LS-Ventil-Erweiterung (1x EW-DW / 30lpm. / E-Control) - nur i.V.m. I140 - pro Funktion	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
I190	 DW- Leitung im Chassis (2x Ø12x1,5 inkl. 2x 3/8 Schlauch mit Schnellkupplung vorne/2x 1/2“ ISO-A Schnellkupplung hinten)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
I191	 DW- Leitung im Chassis (2x Ø15x1,5 inkl. 2x 3/8 Schlauch mit Schnellkupplung vorne/2x 1/2“ ISO-A Schnellkupplung hinten)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
I220	 DW-Anschluss hinten am Chassis (über Kreis-Heckklappe mit 2x 3-Wege-Kugelhahn unter dem Aufbau)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K160	 Heckklappe und Seitenscharniere in der gleiche Farbe wie die Mulde	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K170	 Naben in der Farbe des Fahrwerks/Achsaufhängung (anstelle der Felgenfarben)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K190	 Felgen in Farbe RAL9005 (tiefschwarz) in Kombination mit K171 - Preis pro Felge	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K200	 Felgen in der Farbe RAL9006 (Alu blank) in Kombination mit K171 - Preis pro Felge	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K210	 Felgen in Firmenfarbe (nur RAL-/Unifarbe - KEIN Metallic) in Kombination mit K171 - Preis pro Felge	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K220	 Achsen vorbereiten für Montage eines Reifendruckregelsystems (RDS)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
K230	 Felgen mit Reifendruckregelanschluss (RDS) - Preis pro Felge	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
M200	 Zulassung für niederländische Zulassungsbehörden - 40 km/h (inkl. ALB-Ventil)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
M220	 Zulassung Deutschland - 40 km/h (inklusive ALB)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
M230	 Zulassung Belgien - 40 km/h (inklusive ALB)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O
M270	 Zulassung (einschließlich Nummernschild / Option nur für die Niederlande verfügbar)	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O




